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SOBRE A USINA ANCHIETA

Fundada em 1966 pelo empreendedor Pedro Manzini, a Usina Anchieta 
é referência na fabricação de impermeabilizantes (linha Mastic Weda®), 
vedantes, asfaltos, entre outros produtos derivados do alcatrão e petróleo.

Localizada na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, 
ocupa uma área fabril de 11,3 mil m². A empresa atua em todo o Brasil, 
inclusive tem capacidade para exportar seus produtos para o Mercosul. 

Entre os segmentos atendidos estão: construção civil, siderurgia, fundição 
e químico.
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SOBRE A MASTIC WEDA®

A linha Mastic Weda® pertence à Usina Anchieta e possui uma gama 
completa de impermeabilizantes de alta qualidade. Ideais para mantas, 
lajes maciças, contenções, estruturas metálicas, madeiras, toldos e 
reparos gerais. Os primers, as emulsões asfálticas, as fitas, as massas 
betuminosas e os piches fornecidos pela divisão garantem alta aderência, 
durabilidade e impermeabilidade. Tudo isso respaldado pelo know-how da 
Usina Anchieta em impermeabilizantes.
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IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização é uma das etapas mais importantes em obras e 
reformas. Ela evita manifestações patológicas, infiltrações, mofos, corrosões, 
entre outras situações.

No mercado, existem diferentes produtos que resolvem os problemas de 
impermeabilização em vários locais e estruturas. Por exemplo: o piche coíbe 
a infiltração em barcos e tapumes. Já o primer ajuda a colar as mantas 
asfálticas. Sem falar das fitas, que acabam com as goteiras nos telhados.

Na linha Mastic Weda® você encontra essas e outras soluções práticas, 
de alta durabilidade e fácil aplicação para qualquer problema de 
impermeabilização.
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PRIMER ACQUA

P R O D U T O

Primer Acqua é ideal para colar mantas asfálticas e 
fitas adesivas. Composto por solução asfáltica diluída 
em água, proporciona fácil aplicação e alta aderência, 
evitando as infiltrações. Além disso, é isento de 
solventes e odores fortes.

Indicação

Características

Modo de usar

Precauções

Embalagens e rendimentos Consumo médio

Especialmente desenvolvido para mantas e fitas autoadesivas.

	■ Densidade: 1,00 g/cm³;
	■ Acabamento: preto;
	■ Composição básica: alcatrão de 

hulha;
	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: sim.

O local deve estar limpo, sem óleos, graxas ou partículas. Usar trincha, vassoura de cerdas ou rolo de lã de carneiro de pelo curto para aplicar o 
primer em duas demãos, num intervalo de 6 horas, respeitando o consumo médio. 

Importante homogeneizar o primer antes e durante o processo com uma ferramenta limpa.

Em caso de indisposição após o contato com o primer, levar ao médico a composição do produto e sua FISPQ. 

	■ Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente durante, pelo menos, 15 minutos e procurar um médico;
	■ Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro;
	■ Inalação: dirigir-se para ambiente fresco e ventilado;
	■ Ingestão: não provocar vômito e procurar um médico.

	■ Balde de 900 ml: rende 3 m²;
	■ Balde de 3,6 l: rende 12 m²;
	■ Balde de 18 l: rende 60 m²;
	■ Tambor de 200 l: rende 660 m².

	■ 300 ml/m².
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EMULSÃO ASFÁLTICA

P R O D U T O

Com uma película protetora que garante ótima 
impermeabilização pós-secagem, a Emulsão Asfáltica 
possui em sua composição componentes fungicidas 
e bactericidas. Além disso, vem pronta para uso, 
facilitando a aplicação.

Indicação

Características

Modo de usar

Precauções

Embalagens e rendimentos Consumo médio

Ideal para áreas molhadas e molháveis; fundações (baldrames, sapatas e blocos); paredes com terra encostada em madeira; contenções (muros 
de arrimo e cortinas de concreto); lajes maciças e pré-fabricadas; pintura protetora para estabilização de taludes e valetas, além de primer para 
aplicação de mantas e fitas autoadesivas.

	■ Densidade: 1 g/cm³;
	■ Acabamento: preto;
	■ Composição básica: emulsão 

asfáltica;
	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: não.

O local deve estar limpo, sem óleos, graxas ou partículas. Usar trincha, vassoura de cerdas ou rolo de lã de carneiro de pelo curto para aplicar a 
emulsão em duas demãos, num intervalo de 6 horas, respeitando o consumo médio. 

Importante homogeneizar a Emulsão Asfáltica antes e durante o processo com uma ferramenta limpa.

A Emulsão Asfáltica deve ser estocada em local ventilado e coberto, longe de animais e crianças. Para a aplicação é necessário usar: óculos de 
segurança, máscara semifacial (com filtro adequado para vapores orgânicos), luvas e avental de PVC.

	■ Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente durante, pelo menos, 15 minutos e procurar um médico;
	■ Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro;
	■ Inalação: dirigir-se para ambiente fresco e ventilado;
	■ Ingestão: não provocar vômito e procurar um médico.

	■ Balde de 900 ml: rende 1 m²;
	■ Balde de 3,6 l: rende 3,6 m²;
	■ Balde de 18 l: rende 18 m²;
	■ Tambor de 200 l: rende 200 m².

	■ Concreto e alvenaria revestida com 
argamassa: 650 ml/m²;

	■ Estrutura metálica: 160 ml/m²;
	■ Madeira: 400 ml/m²;
	■ Estabilização de taludes e valetas: 1 l/m²;
	■ Primer: 350 ml/m².
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EMULSÃO GEL ELÁSTICA 
– MANTA LÍQUIDA

P R O D U T O

Pronta para uso e fácil de aplicar, a Emulsão Gel Elástica – 
Manta Líquida cria uma película elástica e flexível que garante a 
impermeabilização pós-secagem. O produto é formulado à base 
de asfalto emulsionado com água.

Indicação

Características

Modo de usar

Recomendações na aplicação:

Embalagens e rendimentos

Ideal para áreas molhadas e molháveis; fundações (baldrames, sapatas e blocos); paredes com terra encostada em madeira; contenções (muros 
de arrimo e cortinas de concreto); lajes maciças e pré-fabricadas; pintura protetora para estabilização de taludes e valetas, além de primer para 
aplicação de mantas e fitas autoadesivas.

	■ Densidade: 1,03 g/cm³;
	■ Acabamento: preto;
	■ Composição básica: emulsão 

asfáltica;
	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: não.

	■ Nos rodapés, a aplicação precisa elevar-se em 30 cm para garantir a estanqueidade;
	■ Em pontos críticos (juntas, ralos, cantos, arestas, tubos emergentes e lajes grandes acima de 40 m²) é necessário 

executar o reforço entre a primeira e a segunda demão com auxílio da tela poliéster estruturante para garantir a 
impermeabilização;

	■ Em áreas com banheiras, é indicada a regularização do piso, subindo nos rodapés em até 30 cm.

O local deve estar limpo, sem óleos, graxas ou partículas. Usar trincha, vassoura de cerdas ou rolo de lã de carneiro de pelo curto para aplicar a 
emulsão em três demãos, num intervalo de 8 horas, respeitando o consumo médio. 

Importante homogeneizar a emulsão antes e durante o processo com uma ferramenta limpa.

A primeira demão deve ser diluída em 10% de água limpa para melhorar a penetração do produto em fissuras e trincas.

	■ Balde de 900 ml: rende 0,6 m²;
	■ Balde de 3,6 l: rende 2 m²;
	■ Balde de 18 l: rende 10 m²;
	■ Tambor de 200 l: rende 110 m².
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Recomendações na pós-aplicação:

	■ A secagem completa leva 5 dias;
	■ O teste de estanqueidade deve ser feito no período mínimo de 3 dias;
	■ Após o teste é necessário realizar a proteção mecânica, colocando sobre a última demão um filme de polietileno.                   

Precauções

A Emulsão Gel Elástica – Manta Líquida deve ser estocada em local ventilado e coberto, longe de animais e crianças. Para a aplicação é 
necessário usar: óculos de segurança, máscara semifacial (com filtro adequado para vapores orgânicos), luvas e avental de PVC.

	■ Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente durante, pelo menos, 15 minutos e procurar um médico;
	■ Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro;
	■ Inalação: dirigir-se para ambiente fresco e ventilado;
	■ Ingestão: não provocar vômito e procurar um médico.          
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MASTFRIO ASFALTO

P R O D U T O

Massa betuminosa isenta de solventes orgânicos, 
ideal para aplicação a frio e em locais sem emendas. 
Mastfrio Asfalto cria uma camada permeável e de 
grande resistência química.   

Indicação

Características

Modo de usar

Precauções

Embalagens e rendimentos

Recomendada para contenções (muros de arrimo e cortinas de concreto); fundações (baldrames, sapatas e blocos); estruturas metálicas e 
madeiras não expostas a intempéries; colagem de placas leves termoacústicas de EPS e isolamento para câmara frigorífica e ar-condicionado.

	■ Composição básica: solução asfáltica 
com cargas minerais;

	■ Validade: 24 meses;          
	■ Inflamável: não.

O local deve estar limpo, sem óleos, graxas ou partículas. Usar broxa, trincha ou rolo de lã de carneiro de pelo curto para aplicar a massa em 
camadas finas (sentido cruzado), respeitando o consumo médio. 

São três demãos: a primeira deve ser diluída com 50% de água  (para realizar a imprimação). Após 6 horas,  aplicar a segunda demão (sem diluir o 
produto). Já a terceira demão precisa ser com a massa diluída em 10% de água. Depois, continuar a aplicação até atingir o consumo especificado. 

Importante homogeneizar a massa betuminosa antes e durante o processo com uma ferramenta limpa.

Antes de iniciar o manuseio da Mastfrio Asfalto é necessário consultar a FISPQ. 

Caso haja indisposição após contato com a massa é necessário levar ao médico a composição básica do produto e sua FISPQ.

	■ Barrica de 18 kg: rende 18 kg;
	■ Barrica de 50 kg: rende 50 kg;

Consumo médio

	■ Concreto e alvenaria revestida com 
argamassa: 1 l/m².
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PICHE ANCHIETA

P R O D U T O

Indicado para evitar a infiltração de água e o 
apodrecimento da madeira. O Piche Anchieta é 
encontrado pronto para uso. Além disso, tem alta 
resistência contra o sol e a chuva.

Indicação

Características

Modo de usar

Precauções

Embalagens e rendimentos

Barcos; paredes com terra encostada em madeira; tapumes; barracões e postes de madeira.

	■ Densidade: 1,20 g/cm³;
	■ Acabamento: preto;
	■ Composição básica: alcatrão de 

hulha;
	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: sim.        

O local deve estar limpo, sem óleos, graxas ou partículas. Caso a aplicação ocorra em ambientes fechados, é necessário preservar a boa 
ventilação.

Usar trincha, vassoura de cerdas ou rolo de lã de carneiro de pelo curto para misturar e aplicar o piche. O tempo de secagem de cada demão 
é de 24 horas.

O Piche Anchieta deve ser estocado em local ventilado e coberto, longe de animais e crianças. Para a aplicação é necessário usar: óculos de 
segurança, máscara semifacial (com filtro adequado para vapores orgânicos), luvas e avental de PVC. 

	■ Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente durante, pelo menos, 15 minutos e procurar um médico;
	■ Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro;
	■ Inalação: dirigir-se para ambiente fresco e ventilado;
	■ Ingestão: não provocar vômito e procurar um médico.          

	■ Balde de 900 ml: rende 6 m²;
	■ Balde de 3,6 l: rende 24 m²;
	■ Balde de 18 l: rende 120 m²;
	■ Tambor de 200 l: rende 1.300 m².

Consumo médio

	■ 150 ml/m².
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FITA MW

P R O D U T O

A Fita MW é ideal para locais que precisam de alta 
aderência e impermeabilidade para reparos em geral. 
Pronta para uso, é feita de asfalto modificado com 
elastômeros e coberta por lâmina de alumínio.

Indicação

Características

Modo de usar

Precauções

Embalagens e rendimentos

Recomendada para barcos; lajes maciças e pré-fabricadas; telhados; rufos; calhas; barracões; junções de paredes com telhados ou lajes; reparos 
de trincas em concreto e alvenaria; chapas metálicas e reparos em baús; toldos e containers.

	■ Composição: cimento asfáltico de 
petróleo, polímeros elastoméricos, 
alumínio e filme siliconado;

	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: não.

A área deve estar limpa, sem óleos, graxas ou partículas. É necessário cortar a fita no comprimento adequado, remover a camada do filme 
siliconado e colar sobre o substrato, pressionando até a aderência completa.

A Fita MW deve ser estocada na embalagem original, fechada e sem danificações, na posição vertical. 

Para a aplicação é necessário usar: óculos de segurança, máscara semifacial (com filtro adequado para vapores orgânicos), luvas e avental de PVC.

O produto não pode ser ingerido ou entrar em contato com a pele ou os olhos. Caso isso ocorra é necessário procurar um médico imediatamente 
com a embalagem da fita e sua FISPQ.

Já o descarte deve ser realizado em local adequado, conforme regulamentação local, com os resíduos gerados. A embalagem pode ser reciclada.

	■ Rôlo de 10 m x 10 cm x 1 mm;
	■ Rôlo de 10 m x 20 cm x 1 mm;
	■ Rôlo de 10 m x 30 cm x 1 mm;
	■ Rôlo de 10 m x 45 cm x 1 mm;
	■ Rôlo de 10 m x 90 cm x 1 mm.

Consumo médio

	■ 1 metro linear por metro do local de 
aplicação.

12CATÁLOGO DE PRODUTOS 2023



FITA MW MULTIUSO

P R O D U T O

Ideal para goteiras e vedações, a Fita MW Multiuso tem alta 
aderência, durabilidade, impermeabilidade, flexibilidade e 
resistência aos raios solares, ao destacamento e às intempéries. 
Fácil de aplicar, é feita de asfalto modificado com elastômero e 
coberta por lâmina de alumínio.

Indicação

Características

Modo de usar

Embalagens e rendimentos

Recomendada para telhados; juntas de paredes com telhados ou lajes; rufos; calhas; dutos; chapas metálicas; baús; toldos e containers.

	■ Composição: asfalto modificado 
com elastômero coberto por lâmina 
de alumínio;

	■ Validade: 24 meses;
	■ Inflamável: não;
	■ Em conformidade: ISO 9001.

A área deve estar limpa, sem óleos e poeira. Para superfícies porosas, recomenda-se o uso do Primer Acqua para mantas asfálticas.

É necessário cortar a fita no comprimento adequado, remover a camada do filme siliconado e colar sobre o substrato, pressionando até a 
aderência completa. 

	■ Rôlo de 10 cm x 10 m: rende 1 m²;
	■ Rôlo de 20 cm x 10 m: rende 2 m²;
	■ Rôlo de 30 cm x 10 m: rende 3 m²;
	■ Rôlo de 45 cm x 10 m: rende 4,5 m²;
	■ Rôlo de 60 cm x 10 m: rende 6 m²;
	■ Rôlo de 90 cm x 10 m: rende 9 m².
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USINA ANCHIETA

Rua Eugênia Sá Vitale, 300 - Bairro Taboão

São Bernardo do Campo - SP

Fones: (11) 4176-1530  |  (11) 9.8832-0910

E-mail: contato@usinaanchieta.com.br

Site: www.usinaanchieta.com.br


